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65
09

ØD C

6
R1/8 6509 06 10WP2
R1/4 6509 06 13WP2
R3/8 6509 06 17WP2

8
R1/8 6509 08 10WP2
R1/4 6509 08 13WP2
R3/8 6509 08 17WP2

10
R1/4 6509 10 13WP2
R3/8 6509 10 17WP2
R1/2 6509 10 21WP2

12
R3/8 6509 12 17WP2
R1/2 6509 12 21WP2

Equerre, mâle BSPT

63
40

ØD
6 6340 06 00WP2
8 6340 08 00WP2

10 6340 10 00WP2
12 6340 12 00WP2

Y simple égal

63
06

ØD
6 6306 06 00WP2
8 6306 08 00WP2

10 6306 10 00WP2
12 6306 12 00WP2
16 6306 16 00WP2

Union égale

63
04

ØD
6 6304 06 00WP2
8 6304 08 00WP2

10 6304 10 00WP2
12 6304 12 00WP2
16 6304 16 00WP2

Té égal 

63
82

ØD
6 6382 06 00WP2
8 6382 08 00WP2

10 6382 10 00WP2
12 6382 12 00WP2

Equerre égale encliquetable

63
15

ØD C

6
R1/8 6315 06 10WP2
R1/4 6315 06 13WP2

8
R1/4 6315 08 13WP2
R3/8 6315 08 17WP2

Piquage droit, femelle BSPT

63
16

ØD
6 6316 06 00WP2
8 6316 08 00WP2

10 6316 10 00WP2
12 6316 12 00WP2

Union traversée de cloison 
égale

63
26

ØD
4 6326 04 00WP2
6 6326 06 00WP2
8 6326 08 00WP2

10 6326 10 00WP2
12 6326 12 00WP2

Bouchon encliquetable

65
05

ØD C
6 R1/8 6505 06 10WP2

8
R1/8 6505 08 10WP2
R1/4 6505 08 13WP2
R3/8 6505 08 17WP2

10
R1/4 6505 10 13WP2
R3/8 6505 10 17 WP2
R1/2 6505 10 21WP2

12
R3/8 6505 12 17WP2
R1/2 6505 12 21WP2

Piquage droit, mâle BSPT

Filetage sans pré-coating

63
66

ØD ØD1
4 6 6366 04 06WP2

6
8 6366 06 08WP2

10 6366 06 10WP2

Réduction encliquetable

ØD

ØD1

ØD
4 3130 04 03
6 3130 06 03
8 3130 08 03

10 3130 10 03
12 3130 12 03
16 3130 16 03

Clip de sécurité

31
30

ØD
4 6351 04 00WP2
6 6351 06 00WP2
8 6351 08 00WP2

10 6351 10 00WP2
12 6351 12 00WP2

Bouchon fin de ligne

63
51

ØD C

6
G1/8 6599 06 10WP2
G1/4 6599 06 13WP2

8
G1/8 6599 08 10WP2
G1/4 6599 08 13WP2
G3/8 6599 08 17WP2

10
G1/4 6599 10 13WP2
G3/8 6599 10 17WP2
G1/2 6599 10 21WP2

12
G3/8 6599 12 17WP2
G1/2 6599 12 21WP2

Equerre, mâle BSPP

65
99

ØD C

6
G1/8 6501 06 10WP2
G1/4 6501 06 13WP2

8
G1/8 6501 08 10WP2
G1/4 6501 08 13WP2
G3/8 6501 08 17WP2

10
G1/4 6501 10 13WP2
G3/8 6501 10 17WP2
G1/2 6501 10 21WP2

12
G3/8 6501 12 17WP2
G1/2 6501 12 21WP2

Piquage, mâle BSPP

65
01

Raccords instantanés LIQUIfit®

Cette gamme "éco-conçue" propose une alternative innovante dans le domaine de l'eau,  
sans altération des fluides transportés et en garantissant la protection  
de l'environnement. Ces raccords assurent des connexions fiables et  
compactes pour toutes les applications de transfert de liquides.

Caractéristiques techniques

Fluides adaptés

Eau, boissons, CO2 (utilisation statique)
Fluides chimiques : nous consulter 
Eau, boissons, fluides industriels : embases en 
acier
inoxydable 316L
Fluides industriels : embases en laiton nickelé 
chimique FDA

Pression d’utilisation Vide à 16 bar

Température d’utilisation -10°C à +95°C

Matériaux constituants Polymère biosourcé, acier inoxydable, joints EPDM

Réglementations

DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE 
RG : 1935/2004/CE  
FDA : 21 CFR  
NSF 51 à 95°C   
NSF/ANSI 61 - C HOT

DM 174  
WRAS  
ACS 
RG : 1907/2006 (REACH) 
KTW 
W270

Les performances dépendent des fluides, du matériau et du tube utilisés.
L'utilisation est garantie pour un vide de 755 mm Hg (99 % de vide).

63
02

ØD ØD1

4
4 6302 04 00WP2
6 6302 04 06WP2

6
6 6302 06 00WP2
8 6302 06 08WP2

8 8 6302 08 00WP2
10 10 6302 10 00WP2
12 12 6302 12 00WP2
16 16 6302 16 00WP2

Equerre égale et inégale  

ØD2
ØD1

KT

W - W270

N

SF - FDA



KT

W - W270

N
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Embase en laiton nickelé 

69
99

Equerre, mâle BSPP et 
métrique 

ØD C

4
M5x0,8 6999 04 19 
G1/8 6999 04 10 
G1/4 6999 04 13 

6
M5x0,8 6999 06 19 
G1/8 6999 06 10 
G1/4 6999 06 13 

8
G1/8 6999 08 10 
G1/4 6999 08 13 
G3/8 6999 08 17 

10
G1/4 6999 10 13 
G3/8 6999 10 17 

12
G3/8 6999 12 17 
G1/2 6999 12 21 

69
09

Equerre, mâle BSPT 

ØD C
6 R1/8 6909 06 10 
8 R1/4 6909 08 13 

10 R1/2 6909 10 21 
12 R1/2 6909 12 21 

Embase en laiton nickelé

Embase en laiton nickelé

Embase en acier inoxydable

69
79

ØD C

6
R1/8 6979 06 10 
R1/4 6979 06 13 

8
R1/8 6979 08 10 
R1/4 6979 08 13 
R3/8 6979 08 17 

10
R1/4 6979 10 13 
R3/8 6979 10 17 
R1/2 6979 10 21 

12
R3/8 6979 12 17 
R1/2 6979 12 21 

Equerre, mâle BSPT 

Embase en acier inoxydable

69
75

ØD C

4
R1/8 6975 04 10 
R1/4 6975 04 13 

6
R1/8 6975 06 10 
R1/4 6975 06 13 

8
R1/8 6975 08 10 
R1/4 6975 08 13 

10
R1/4 6975 10 13 
R3/8 6975 10 17 
R1/2 6975 10 21 

12
R3/8 6975 12 17 
R1/2 6975 12 21 

Piquage droit, mâle BSPT 

Acier inoxydable

69
11

ØD C

4
M5x0,8 6911 04 19 
G1/8 6911 04 10 
G1/4 6911 04 13 

6
M5x0,8 6911 06 19 
G1/8 6911 06 10 
G1/4 6911 06 13 

8
G1/8 6911 08 10 
G1/4 6911 08 13 
G3/8 6911 08 17 

10
G1/4 6911 10 13 
G3/8 6911 10 17 
G1/2 6911 10 21 

12
G3/8 6911 12 17 
G1/2 6911 12 21 

16
G3/8 6911 16 17
G1/2 6911 16 21
G3/4 6911 16 27 

Piquage droit, mâle BSPP 
et métrique

Acier inoxydable

69
74

ØD ØD1

16
G3/8 6974 16 17
G1/2 6974 16 21
G3/4 6974 16 27

Piquage droit, femelle 
BSPP

Acier inoxydable Acier inoxydable

Piquage droit, mâle BSPT 

ØD C

6
R1/8 6905 06 10 
R1/4 6905 06 13 

8
R1/8 6905 08 10 
R1/4 6905 08 13 
R3/8 6905 08 17 

10
R1/4 6905 10 13 
R3/8 6905 10 17 

12
R3/8 6905 12 17 
R1/2 6905 12 21 

69
05

Raccords instantanés LIQUIfit® 
avec embase métallique

69
01

Piquage droit, mâle BSPP et 
métrique

Laiton nickelé

ØD C

4
M5x0,8 6901 04 19 
G1/8 6901 04 10 

6
M5x0,8 6901 06 19 
G1/8 6901 06 10 
G1/4 6901 06 13 

8
G1/8 6901 08 10 
G1/4 6901 08 13 
G3/8 6901 08 17 

10
G1/4 6901 10 13 
G3/8 6901 10 17 
G1/2 6901 10 21 

12 G1/2 6901 12 21 

69
59

ØD C

4
M5x0,8 6959 04 19
G1/8 6959 04 10
G1/4 6959 04 13

6
M5x0,8 6959 06 19
G1/8 6959 06 10
G1/4 6959 06 13

8
G1/8 6959 08 10
G1/4 6959 08 13
G3/8 6959 08 17

10
G1/4 6959 10 13
G3/8 6959 10 17
G1/2 6959 10 21

12
G3/8 6959 12 17
G1/2 6959 12 21

16
G3/8 6959 16 17
G1/2 6959 16 21
G3/4 6959 16 27

Equerre, mâle BSPP et 
métrique 

79
92

ØD
6 7992 06 00WP2

    8 7992 08 00WP2
10 7992 10 00WP2
12 7992 12 00WP2

Clapet anti-retour    

40
20

ØD
6 4020 06 00WP2
8 4020 08 00WP2

10 4020 10 00WP2
12 4020 12 00WP2

Robinet droit 2/2

Pression : 0 à 10 bar à 20°C

Ø ext. 
(mm)

Ø int. 
(mm)

4 2,5 16 1030Y04F00*
6 4 32 1015Y06F00*
8 5,75 40 1015Y08F00*

10 7 40 1015Y10F00*
12 9 55 1075Y12F00*
16 13 95 1075Y16F00*

Références 1015Y..F = 150 m - 1030Y..F = 300 m et 1075Y..F = 75 m
* Disponible en noir (01), vert (02), rouge (03), bleu (04), blanc (10)

Tube PE Advanced (APE)  Touret 

Incolore

Clapet anti-retour et robinets LIQUIfit® 

Tube PE Advanced
Fluides adaptés

Eau, boissons, autres fluides : gamme adaptée aux 
environnements les plus exigeants, sans risque pour 
la santé des utilisateurs

Pression d’utilisation Vide à 16 bar

Température d’utilisation -40°C à +95°C

Matériaux constituants Polyéthylène :50% PE réticulé  
50% PE basse densité (53 shore D)

Clapet 
anti-retour

Robinets

Fluides adaptés Eau, boissons, liquides alimentaires

Pression d’utilisation 1 à 10 bar 0 à 10 bar à 20°C

Température d’utilisation 1°C à +65°C -15°C à +100°C

Matériaux constituants POM, acetal Polypropylène, EPDM
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Moules plastiques

Robots de soudure
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s Industrie agroalimentaire
Zones d'éclaboussures alimentaires

Circuits boissons
Machines à café professionnelles et domestiques
Distributeurs automatiques de boissons   
Brasseries 
Distributeurs d'eau chaude et froide

Eau potable
Distributeurs d'eau
Fontaines à eau

Imprimerie
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Traitement industriel
Module de filtration
Adoucisseurs industriels  
Désalinisation

Traitement résidentiel
Filtres 
Osmose inverse (RO)  
Adoucisseurs d'eau 
Traitement UV

Applications LIQUIfit®

www.mabeo-direct.com


