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A “KATKER 2005” Kft a több mint 20 éves alapítása óta a Magyar sportélet kie-
melkedő szereplőjévé vált. Vállalatunk a sportszer kereskedelem mellett kül-, 
és beltéri sportparkok tervezésével, gyártásával, telepítésével és értékesítésével 
foglalkozik és a BESTRONG piacvezető szerepet tölt be hazánkban.

A közelmúltban végrehajtott technológiai, infrastruktúrális és üzemcsarnok fejlesz-
téseink nyomán jelentősen bővült a gyártókapacitásunk, melynek eredményeként 
STEELSTRONG márkanév alatt elindítottuk fémipari bérmunka szolgáltatásainkat.

Jelenlegi partnereink: Bumet Hungary Kft., FlexiForce Hungary Kft., FAG Magyarország 
Ipari Kft., KITE Zrt., Linamar Hungary Zrt., Alföldi Tej Kft.
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Rólunk



Lemez-, és szálanyag
megmunkálás



TruLaser 3030 fiber (L81) síklézervágó berendezésünkkel kiváló minőségben, 
hatékonyan és pontosan munkálható meg a szerkezeti acél, a nemes acél, az 
alumínium, a vörösréz és a sárgaréz. A TruLaser a legkiválóbb minőségű élekről 
gondoskodik a nagyobb lemezvastagság esetében is.

Teljesítmény: 4kW
Maximális tábla méret: 3000 x 1500 mm
Maximális lemezvastagság: 
 - szerkezeti acél 25 mm
 - alumínium és rozsdamentes 20 mm
Pontosság: ±0,05 mm

Sík lézervágás
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TruBend 5130 (B23) élhajlító eszközünk bármely szerkezeti acél, nemes acél, 
alumínium, vörösréz és sárgaréz munkadarabot a kívánt alakra hajlítja.

Maximális hajlítási hossz: 3230 mm
Maximális nyomóerő: 1300 kN

Élhajlítás
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TruLaser Tube 5000 fiber lézersugaras csővágó berendezéssel gyorsan, pontosan 
és hatékonyan szabható méretre alumínium, szerkezeti- és rozsdamentes acél. A 
ferdevágási technológiával ellátott berendezés lehetővé teszi a munkadarabok 
ferdevágását 45°-ig. A berendezés csőadagolóval rendelkezik, mely képes kötegelt 
szálanyag adagolására.

Munkadarabméretek:
Max munkadarab hossz: 4500 mm
Max. falvastagságok:
 - szerkezeti acél 8mm
 - alumínium és rozsdamentes szálanyagok: 6 mm
Max. befoglaló átmérő kör keresztmetszetű csövek: 152 mm
Min. befoglaló átmérő kör keresztmetszetű csövek 20 mm 
(opcionálisan 15 mm)
Nyersanyag és készdarab 20 kg/m, max. 130 kg
Pontosság: ±0,06 mm

Lézersugaras szálanyag megmunkálás

07



Etalon Basic függőleges lapszabászgépünkkel kiváló minőségben és pontosan 
szabható méretre faforgácslap, OSB és MDF lap, műanyag táblák, alu-kompozit, egyes 
építőipari alapanyagok, dekorációs termékek, és további táblásított alapanyagok.

Maximális munkadarab méret: 3500 x 2100 x 60 mm

Lapszabászat
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Szerkezetlakatos
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Ercolina TOP 030V2T csőhajlító gépünk 21,3 mm-től egészen 60,3 mm-es 
csőátmérőig képes szerkezeti acél, rozsdamentes acél, illetve alumínium 
csövek gyors és nagy pontosságú hajlítására a megrendelő által kívánt ívben.

Maximális munkadarab méretei:
21,3 mm átmérőjű cső R67 rádiusszal
26,9 mm átmérőjű cső cső R82 rádiusszal
33,7 mm átmérőjű cső R67 és R112 rádiusszal
42,4 mm átmérőjű cső R90 és R130 rádiusszal
48,3 mm átmérőjű cső R150 rádiusszal
60,3 mm átmérőjű cső R190 rádiusszal

Csőhajlítás



Roscamat Tiger 002 menetfúró gép segítségével gyorsan, pontosan és hatéko- 
nyan menetelhetőek a furatok szerkezeti acél, rozsdamentes acél és alumínium 
anyagokban.

Menetek mérete: M3-M24

Menetmegmunkálás
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Metallkraft PRM 35 F profilhengerítő berendezésünkkel az alumíniumból, acél-
ból és rozsdamentes acélból készült lemezek szelvények, csövek, rudak ívelése is 
elvégezhető.

Maximális munkadarab mérete:
30x30 Zártszelvény
40x40 Zártszelvény
50x50 Zártszelvény
26,9 mm átmérőjű cső
33,7 mm átmérőjű cső
42,4 mm átmérőjű cső
60,3 mm átmérőjű cső

Profilhengerítés
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Nagy teljesítményű MIG/MAG, TIG berendezéseink segítségével bármely szerkezeti 
acél, nemes acél, alumínium munkadarabok pontos hegesztését tudják elvégezni 
képzett szakembereink.

Hegesztés
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Telwin PCP 18 állványos ponthegesztő gépünk jelenleg 700mm-es vízhűtéses 
karokkal rendelkezik és 3+3 mm lemezvastagságú elemek tartós illesztését teszi 
lehetővé.

Hálózati feszültség 400 V
Max. ponthegesztő áram 9700 A
Teljesítmény 15 kVA
Max. hegesztési anyagvastagság 3+3 mm
Max. Elektróda nyomóerő 190 daN
Karhossz: 350 mm és 700 mm

Ponthegesztés
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Forgácsolás



Az esztergálással kapcsolatos feladatokat az Optimum OptiTurn TH 4615V
egyetemes eszterga gépünk segítségével teljesítjük.

Maximális munkadarab méret: 460 mm átmérő 1500 mm hosszban
Pontosság: ±0,05 mm

Esztergálás
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Az SL-TURN-52 CNC esztergagéppel ±0,005 pontossággal és nagy hatékonyság-
gal esztergálhatunk többnyire szén-, rozsdamentes acél, valamint az iparban 
leginkább használt könnyű- és színesfém alapanyagokat.

MUNKATÉR:
Legnagyobb elforduló
- átmérő az ágy felett: 700 mm.
- átmérő a keresztszán felett: 450 mm 
Csúcstávolság: 1250 mm 
Jelenlegi tokmány átmérő: 8”

FŐORSÓ:
Max. fordulatszám: 4500 RPM
Főorsó rúd áteresztése: 51 mm
Meghajtás: Szíj
Tartományok száma: 1(opc.2)

SZERSZÁMOZÁS:
Szerszámhelyek száma: 12 pc
Szerszámozás: VDI40 befogással
Hajtott szerszámhelyek száma: 12 pc
Legnagyobb fordulatszám: 5000 RPM

SZEGNYEREG:
Gépi hüvely/szegnyeregtest működés
Belső kúp mérete: MT5

CNC VEZÉRLÉS:
érintőképernyős NCT 304/19”  

CNC Esztergálás
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A marással kapcsolatos feladatokat az Optimum Optimill MT50 egyetemes maró 
gépünk segítségével teljesítjük.

Maximális munkadarab méret: 800 x 240 x 340 mm
Pontosság: ±0,05 mm

Marás
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PTM 1530 M PRO típusú CNC marógépünkkel pontosan és kiváló minőségben 
munkálhatóak meg a faforgácslapok, az OSB és MDF lapok, valamint a műanyag 
táblák és az alu-kompozit alapanyagok.

Maximális munkadarab méret: 3000 x 1500 x 200 mm
Pontosság: ±0,1 mm

CNC marás
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Felületkezelés



Modern, acél-, és gránitszemcsés szemcseszóró berendezéseink segítségével 
bármilyen fémfelület megtisztítását, rozsdátlanítását vállaljuk. 

Kamránk mérete:  6000 x 3500 x 3000 mm

Szemcseszórás
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Nagy kapacitású, konvejor pályás, ciklonos porfestő berendezésünkben szakem-
bereink különböző méretű, keretre felakasztható alkatrészek porfestését és 
beégetését végzik.

Beégetőkemencénk mérete: 6200 x 1200 x 2000 mm
Maximális munkadarab tömeg: 500 kg

Porfestés
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Metron Athena fényezőkamránkban kis-, közepes- vagy akár nagy szériák eseté-
ben is garantálni tudjuk az igényeknek megfelelő és állandó festési minőséget.

Kamránk mérete:  6000 x 4000 x 2850 mm

Oldószeres festés
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Partnereink



Az üzemünkben gyártott termékeket és alkatrészeket szigorú minőség-ellenőrzés 
alá vetjük az ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszerünk alapján. Termelésünket 
az ISO 14001:2015 Környezetirányítási rendszer szabványa alapján szervezzük.

Levelezési cím: ”KATKER 2005” Kft.
4002 Debrecen Pallag 044/1 hrsz. Ipari Park

Név: Kiss Tímea
Telefonszám: 
+36 70 320 5606

E-mail cím: 
sales@steelstrong.eu

Weboldal: 
www.steelstrong.eu


