
 

Suivez-nous sur les réseaux

Retrouvez nos produits sur 
www.klima-rodaclim.fr

RESPIREZ LA DIFFÉRENCE, VIVEZ L’AIR PUR !

Produit certifié efficace 
contre les coronavirus E
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de destruction 
des virus en 4h

99%* TÜV 
*

certification du label
prestigieux allemand

Scannez les QR CODE avec 
votre téléphone pour 

découvrir les différents 
documents officiels

Virus, bactéries et moisissures

Odeurs de fumée

Odeurs de produits chimiques

Odeurs de cuisine

Odeurs d’animaux

-99%

-70%

-55%

-65%

-70%

DÉSINFECTION DE L’AIR ET DES SURFACES 

Esthétique et petit, il saura 
se fondre dans votre décora-
tion intérieure. Produit né de 
l’idée d’améliorer la qualité 
de l’air avec une technologie 
écologique et sûre pour l’usa-
ger. Il permet l‘élimination dans 
l’air et sur les surfaces des vi-
rus tels que la COVID 19, bacté-
ries, moisissures, levures, COV 
et poussières fines. Ideal pour 
environnement jusqu’à 40 m2.

AMÉLIORER VOTRE 
QUOTIDIEN AVEC



 
   

Rayons de la 
lampe UV-C 

des modules

Passage dans 
un alliage 
catalyseur

Hydroxyde radical 
OH et peroxyde 

d’hydrogène H2O2

Décomposition 
dioxyde de carbone 
en CO2 et eau H2O

Décomposition des 
bactéries, virus et 

polluants

PROCESSUS DE DÉSINFECTION

Le module utilise une technologie de la NASA : la désinfection naturelle 
par photocatalyse. Il fait l’objet d’un rapport d’essai par le département 
des sciences biomédicales de l’université de Milan : «Protocole d’éva-
luation de l’activité virucide du dispositif nevola sur le SARS-CoV-2».

Le module est totalement sain pour les utilisateurs en présentiel

Testé pour une utilisation dans le domaine de la santé humaine

Idéal pour un environnement jusqu’à 40m2

EFFICACITÉ 
PROUVÉE 

CONTRE LE
SARS-COV-2

DÉSINFECTEZ 
24H/24 ET 7J/7 



 COMPOSITION ET APPLICATIONS

165mm

35
0m

m

165mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE DU MODULE UNITÉS

Alimentation V-ph-Hz 230-1-50

Branchement - Monophasé

Débit d’air m3/h 191

Puissance sonore (Mini - Med - Maxi) dB(A) 21-28-34

Intensité nominale A 0,47

Puissance totale absorbée W 173

Poids kg 10

FONCTION AUTO
MODE VEILLE

ON/OFF

APP IOS OU 
ANDROID



FILTRATION EXCLUSIVE

CARTE ELECTRO INNOVANTE

Le filtre HEPA H13 capte les poussières PM2.5 – PM 10. La microfibre 
a pour tâche de retenir les micropoussières, les virus, les bactéries et 
les polluants présents dans l’air ambiant, réduisant ainsi les risques 
sanitaires, avec une efficacité de 99,95 %. Préfiltre lavable et breveté 
à revêtement de dioxyde de titane, antibactérien et antiparticules. Le 
nettoyage peut se faire à l’aide d’un aspirateur ou d’eau courante.

Carte électronique qui fait varier la couleur des LED placées sur l’appa-
reil en fonction de la qualité de l’air grace à des sondes testées par les 
laboratoires ENEA pour la détection de la qualité de l’air, de la tempéra-
ture, de l’humidité, du CO2, des COV, des PM2,5, des PM10 et des NOX 
présents dans l’environnement. Vous pouvez également faire fonction-
ner l’appareil à l’aide d’une télécommande à infrarouge.

PETIT ET DISCRET 
CHOISISSEZ

Conçu et fabriqué en Italie, élégant et épuré, avec des éléments en bois 
de chêne certifié FSC et un boîtier central en métal avec une peinture 
époxy écologique. Une application est disponible pour iOS et Android 
en téléchargement gratuit. Elle permet à quiconque une lecture facile 
des paramètres de qualité de l’air, même à distance sur des appareils 
mobiles, en utilisant le protocole MQTT.

DESIGN ET MODERNE
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:DISTRIBUTEUR PARTENAIRE 

Les fiches techniques et les descriptifs détaillés des produits sont disponibles sur notre site www.klima-rodaclim.fr

KLIMA RIV’AIR
(Filliale)

KLIMA RODACLIM
(Nord)

KLIMA RODACLIM
(Sud - Siège social)

05 62 22 67 43
commerce@klima-rivair.fr

03 86 88 33 60
commercial89@klima-rodaclim.com

04 42 03 88 65
commercial@klima-rodaclim.com


