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PANEL 80/100/130

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

6
MATERIAL : Aluzinc = _
ESPESOR 1 0.6 mm
COLORES :(DAA%?&rI]tie(\)r);)Erl%]agg colores.
Usos : Cielos
TERMINACION : Lisa
LARGO MIN Y MAX. :Largo minimo 950 mm - maximo 6000mm 80
RENDIMIENTO : 10 Paneles / metro

TABLA DE PESOS
Producto estandar

25

PESO PESO

PRODUCTO | MATERIAL [ESPESOR Kg/m? Kg/ml

Panel Baffle 80 [ ALUZINC 0.6 mm 9 0.9

N E 8
UZINC, 0.6 mm
sc 1:1
OD: APARL003598

N E 8
UZINC, 0.6 mm
sc 1:1
OD: APARL003598
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PANEL 80/100/130

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MATERIAL

ESPESOR

COLORES

Usos
TERMINACION
LARGO MAX.

RENDIMIENTO

: Aluzinc

1 0.6 mm

: Aluminio y Blanco
Consultar’por mas colores.

: Cielos

: Lisa

: Se recomienda no sobrepasar los 6 metros.

: 10 Paneles / metro

TABLA DE PESOS

Producto estandar

PRODUCTO | MATERIAL |EsPESOR| FESQ | PESO
Kg/m? Kg/ml
Panel Baffle 100 ALUzINC | 0.6 mm 10.99 1.00
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N E
UZINC,
sc 1:1
OD: APARL003598

EL 100
ZINC,

s 1:1

OD: APARL003598

P AN
ALU 0.6 mm
esc

C
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PANEL 80/100/130

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MATERIAL : Aluzinc

ESPESOR 1 0.6 mm

COLORES :él)%?&rl]tg)r);)g!%]gg colores.

Usos : Cielos

TERMINACION : Lisa

LARGO MAX. : Se recomienda no sobrepasar los 6 metros.

RENDIMIENTO : 10 Paneles / metro

TABLA DE PESOS
Producto estandar

PESO PESO

PRODUCTO | MATERIAL |ESPESOR Kg/m? Kg/ml

Panel Baffle 130 ALUZINC | 0.6 mm 13.84 1.38

P \

130

25

N E
UZINC,
sc 1:1
OD: APARL003598

NEL 130
UZINC, 0.6 mm
S C 1:1
OD: APARL003598 HunterDouglas
|+D/STV
Revision: 1 .

Fecha: Noviembre 2020



PANEL 80/100/130

COMPONENTES

PORTAPANEL BAFFLE

Aluzinc 0.8
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PORTAPANEL
SOPORTE PORTAPANEL SEGURO CIELO BAFFLE
Z(BS%I-A'\:PCA‘NOE-Lsnl\]/InL]JLTIBOX Qifal;'\:c' 0 8mm zggsg RESORTE
COD: APARD21389 COD: AP002540 coD: A;621387
HunterDouglas
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PANEL 80/100/130

CONJUNTO GENERAL
esc. 1:5

ISOMETRICA
INSTALACION DEL PRODUCTO

CIELO BAFFLE
DISTANCIAMIENTO MAXIMO (medidas en milimetros)

TIPO A B C D
PLAFON BAFFLE 100 900 150 800
DETALLE
UNION PORTAPANEL
. SOPORTE
\ PORTAPANEL
SISTEMA DE COLGANTEO D - PORTAPANEL BAFFLE
(por otros) :
PERFIL DE
SUSTENTACION "C"

PERFIL DE
SUSTENTACION "C"

PORTAPANEL
BAFFLE

SOPORTE
PORTAPANEL

PERFIL SUSTENTACION C

. 0.
Ac. Galvanizado 1,2
Perfil C de Sustentacidn
38 Ac. Galvanizado, 1,25mm
esc 1:1

COD: APARL002152

SECCION PERFIL
SUSTENTACION C

HunterDouglas

I+D/STV
Revision: 1
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PANEL 80/100/130

CONJUNTO GENERAL

ESTRUCTURA
SEGUN CALCULO
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PANEL 80/100/130

Noviembre 2020

Victoria Gentile
vgentile@hdlao.com

Manual Tecnico Cielo Baffle MB
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