
 Retrouvez nos produits sur 
www.klima-rodaclim.fr

TOUT TYPE D’UTILISATION

MODULE DE DÉSINFECTION
DE L’AIR ET DES SURFACES

Suivez-nous sur les réseaux

Désinfectez grâce à votre ventilation ou climatisation



 de destruction des 
bactéries en 6h seulement

96%*

de destruction des virus 
(type coronavirus) en 4h

99.99%* TÜV 
*

certification du label
prestigieux allemand

Scannez les QR CODE avec votre téléphone pour découvrir les différents documents officiels

Certificats et tests valablent en France, en Europe et aux Etats-Unis

Des modules totalement sain pour les utilisateurs en présentiel

Testés pour une utilisation dans le domaine de la santé humaine

Produits testés selon le protocole inspiré de la norme française 17272

(*) Système ACTIVE (*) Système AIRKNIGHT (*) pour toute la gamme

GAGE DE QUALITÉ ET DE SÉRIEUX

PRODUITS CERTIFIÉS
EFFICACES



 
   

STRUCT

STRUCT

FONCTIONNEMENT
TECHNOLOGIE PCOTM

PROCESSUS DE DÉSINFECTION

COMPOSITION DES MODULES

Une lampe UV-C haute intensité

Une structure catalytique

Une structure en nid d’abeille

Un alliage quaternaire ou quinaire
STRUCTURE CATALYTIQUE

STRUCTURE EN NID D’ABEILLE

ALLIAGE

LAMPE UV-C

Rayons de la 
lampe UV-C 

des modules

Passage dans 
un alliage 
catalyseur

Hydroxyde radical 
OH et peroxyde 

d’hydrogène H2O2

Décomposition 
dioxyde de carbone 
en CO2 et eau H2O

Décomposition des 
bactéries, virus et 

polluants



5” 7” 14”6” 12”3”

PRÉSELECTION DE VOTRE MODULE

Alliage 
quinaire

Alliage 
quinaire

Alliage 
quaternaire

Alliage 
quaternaire

15,2 W 11,2 W 14,8 W 24,1 W 15,9 W 22,1 W
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UNE DÉSINFECTION
DE HAUT NIVEAU

PRIONS / BIOFILMS

SPORES BACTÉRIENNES
(Ex : staphylocoque doré)

MYCROBACTÉRIES

PETITS VIRUS/NON LIPIDIQUES

CHAMPIGNONS

BACTÉRIES VÉGÉTATIVES

VIRUS MOYEN/LIPIDIQUES 
(Ex : Sars-Cov-2)

Intallation dans une CTA

Dans un ventilo convecteur

Installation dans un gainable

Installation dans cassette

Dans tous types de climatisation

Stérilisation et 
désinfection

 de haut niveau

Désinfection
de niveau

intermédiaire

Désinfection de 
bas niveau

DIFFÉRENTES INSTALLATIONS

NIVEAU DE DÉSINFECTION

Nos modules DUSTFREE rentrent 
dans la catégorie des désinfections 
et stérilisations de HAUT NIVEAU 
grâce à leur efficacité contre les 
bactéries et les virus comme le sta-
phylocoque doré ou le SARS-COV-2.

RÉSISTANCE DES ORGANISMES

HAUT NIVEAU

INTERMÉDIAIRE

BAS NIVEAU



   
:

Les fiches techniques et les descriptifs détaillés des produits sont disponibles sur notre site www.klima-rodaclim.fr

    

Sens

Marseille

Toulouse

:DISTRIBUTEUR PARTENAIRE 
KLIMA RIV’AIR

(Filliale)

KLIMA RODACLIM
(Sud - Siège social)

05 62 22 67 43
commerce@klima-rivair.fr

KLIMA RODACLIM
(Nord)

03 86 88 33 60
commercial89@klima-rodaclim.com

04 42 03 88 65
commercial@klima-rodaclim.com

KLIMA RODACLIM
(Nord-Est)

03 80 61 55 94
commercial21@klima-rodaclim.com

Dijon


